	全费用单价报价(清单)

	工程名称：中央空调等报价清单
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	清单特征
	单位
	工程量
	综合单价
	综合合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	一
	卫生间排风系统

	1
	WB030701004001
	通风机安装
	1、名称：方型壁式轴流风机
2、型号：NO.2.5D
3、规格：全压216Pa,功率0.37kW
4、风量：2000m3/h
5、安装形式：壁挂式
	台
	28.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	WB030701004002
	通风机安装
	1、名称：圆形离心式管道风机
2、型号：DJT15-45
3、规格：全压340Pa,功率89W
4、风量：450m3/h
5、安装形式：吊装
	台
	40.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	WB030701004003
	通风机安装
	1、名称：吸顶式通风器
2、规格：全压250Pa,功率40W
3、风量：500m3/h
4、安装形式：吸顶
	台
	12.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	WB030701004004
	通风机安装
	1、名称：吸顶式通风器
2、规格：140W
3、风量：900m3/h,风压290Pa
4、安装形式：吸顶
	台
	2.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	WB030701004005
	通风机安装
	1、名称：吸顶式通风器
2、规格：功率21W
3、风量：120m3/h,风压100Pa
4、安装形式：吸顶
	台
	2.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	WB030701005001
	设备支架制作安装
	1、名称：风机吊装支吊架（含减振装置）
2、规格：减振装置由风机自带
3、材质：热镀锌
	台
	40.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	030702001001
	碳钢通风管道
	1、材质、厚度：镀锌钢板,厚0.5
2、规格、形状：圆形,直径320mm以内
3、管件、法兰等附件等设计要求：详见图纸
4、接口形式：咬口
5、其他：风管法兰、支吊架除锈防腐
	m2
	16.140
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	030702001002
	碳钢通风管道
	1、材质、厚度：镀锌钢板,厚0.5
2、规格、形状：矩形,长边长320mm以内
3、管件、法兰等附件等设计要求：详见图纸
4、接口形式：咬口
5、其他：风管法兰、支吊架除锈防腐
	m2
	491.290
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	030702001003
	碳钢通风管道
	1、材质、厚度：镀锌钢板,厚0.6mm
2、规格、形状：矩形,长边长450m以内
3、管件、法兰等附件等设计要求：详见图纸
4、接口形式：咬口
5、其他：风管法兰、支吊架除锈防腐
	m2
	21.980
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	WB030702001001
	软管接口
	1、材质：防火帆布
	m2
	9.420
	
	

	11
	030703001001
	碳钢阀门安装
	1、型号：70度防火阀
2、规格：400*200
	个
	1.000
	
	

	12
	030703001002
	碳钢阀门安装
	1、型号：70度防火阀
2、规格：320*200
	个
	1.000
	
	

	13
	030703011001
	铝合金风口
	1、型号：防雨百叶风口
2、规格：300*300
	个
	40.000
	
	

	14
	030703011002
	铝合金风口
	1、型号：防雨百叶风口
2、规格：320*200
	个
	4.000
	
	

	15
	030703011003
	铝合金风口
	1、型号：防雨百叶风口
2、规格：500*400
	个
	4.000
	
	

	16
	030703011004
	铝合金风口
	1、型号：防雨百叶风口
2、规格：500*400
	个
	8.000
	
	

	17
	030406006001
	风机检查接线及调试
	线路搭接、启动调试
	项
	1.000
	
	

	18
	031301012001
	工程系统检测、检验
	聘请第三方对抽风系统的风量进行检测并出具检测合格报告
	项
	1.000
	
	

	19
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1.000
	
	

	
	二
	分体冷热泵空调系统

	20
	030701003001
	分体式冷热泵屋顶空调机
	1、名称：分体式冷热泵屋顶空调机
2、参数要求：制冷量≧300 KW，制热量:≧306 KW，室外机电功率:  107.6/92 KW，电压:380V，室内机电功率:  22 KW  电压:380V机外余压:750 Pa 送风量≧32000m3/h ，新风量≧7200m3/h 
3、质量：随品牌
4、安装形式：屋面砼基础
	台
	2.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	030702001001
	碳钢通风管道
	1、材质、厚度：镀锌钢板,厚0.5
2、规格、形状：圆形,直径320mm以内
3、管件、法兰等附件等设计要求：详见图纸
4、接口形式：咬口
5、其他：风管法兰、支吊架除锈防腐
	m2
	42.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	030702001002
	碳钢通风管道
	1、材质、厚度：镀锌钢板,厚1.0mm
2、规格、形状：矩形,长边长2000mm以内
3、管件、法兰等附件等设计要求：详见图纸
4、接口形式：咬口
5、其他：风管法兰、支吊架除锈防腐
	m2
	592.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	030702001003
	碳钢通风管道
	1、材质、厚度：镀锌钢板,厚1.2mm
2、规格、形状：矩形,长边长2000mm以外
3、管件、法兰等附件等设计要求：详见图纸
4、接口形式：咬口
5、其他：风管法兰、支吊架除锈防腐
	m2
	306.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	031208003001
	通风管道绝热
	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑
2、绝热厚度：30mm
3、软木品种：满足图纸及施工验收规范要求
	m2
	940.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	WB030702001001
	软管接口
	1、材质：保温软接
	m2
	10.000
	
	

	26
	030703001001
	碳钢阀门安装
	1、型号：70度防火阀
2、规格：2500*400
	个
	2.000
	
	

	27
	030703001002
	碳钢阀门安装
	1、型号：70度防火阀
2、规格：2300*320
	个
	2.000
	
	

	28
	030703001003
	碳钢阀门安装
	1、型号：70度防火阀
2、规格：2000*800
	个
	2.000
	
	

	29
	030703001004
	碳钢阀门安装
	1、型号：70度防火阀
2、规格：1800*1000
	个
	2.000
	
	

	30
	030703001005
	碳钢阀门安装
	1、型号：电动对开多叶调节阀
2、规格：2000*800
	个
	4.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	030703001006
	碳钢阀门安装
	1、型号：电动对开多叶调节阀
2、规格：1800*1000
	个
	2.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	030703001007
	碳钢阀门安装
	1、型号：电动蝶阀
2、规格：Φ300
	个
	32.000
	
	

	33
	030703011001
	铝合金风口
	1、型号：单层百叶风口
2、规格：1200*1200
	个
	2.000
	
	

	34
	030703011002
	铝合金风口
	1、型号：单层百叶风口
2、规格：1000*1000
	个
	2.000
	
	

	35
	030703011003
	电动球形喷口
	1、名称：电动球形喷口
2、型号：风量：2106m³/h
3、规格：Φ300
	个
	32.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	030703020001
	消声器安装
	1、型号：ZP100
2、规格：2500*400,L=2.0m
	 节
	2.000
	
	

	37
	030703020002
	消声弯头安装
	1、规格：2300*320
	个
	1.000
	
	

	38
	030406006001
	低压交流异步电动机检查接线及调试
	1、容量（kw)：室外机107.6/92 KW,室内机22KW
2、电压等级（Kv)：380V
	项
	1.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	031301012001
	工程系统检测、检验
	聘请第三方对空调系统的风量进行检测并出具检测合格报告
	项
	1.000
	
	

	40
	041106001001
	大型机械设备进出场及安拆
	1、机械设备名称及型号：自行勘察现场综合考虑，结算时不再调整
	台·次
	1.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1.000
	
	

	
	三
	多联机空调系统

	42
	030701003001
	多联室内机
	1、名称：多联室内机
2、参数要求：制冷量≧3.5KW，制热量≧4.5KW功率1.58KW电压220V标准风量≧750m3/h 噪音值≦30dB(A)
3、质量：随品牌
4、安装形式：吊装
	台
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	030701003002
	多联室内机
	1、名称：多联室内机
2、参数要求：制冷量≧8.0KW,制热量≧9.0KW,功率2.2KW,电压220V,标准风量≧1180m3/h, 噪音值≦38dB(A)
3、质量：随品牌
4、安装形式：吊装
	台
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	030701003003
	多联室内机
	1、名称：多联室内机
2、参数要求：制冷量≧12.5KW,制热量≧16.7KW,功率3.5KW,电压380V,标准风量≧1780m3/h,噪音值≦41dB(A)
3、质量：随品牌
4、安装形式：吊装
	台
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	030701003004
	多联室内机
	1、名称：多联室内机
2、参数要求：制冷量≧14.0KW,制热量≧18.7KW,功率5.1KW,电压380V,标准风量≧1780m3/h,噪音值≦41dB(A)
3、质量：随品牌
4、安装形式：吊装
	台
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	030701003005
	一拖二室内机
	1、名称：一拖二室内机
2、参数要求：制冷量≧12.5KW,制热量≧16.5KW,功率2.89KW,电压380V,标准风量≧1780m3/h,噪音值≦41dB(A)
3、质量：随品牌
4、安装形式：吊装
	台
	32
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	030701003006
	一拖二室外机
	1、名称：一拖二室外机
2、参数要求：制冷量≧25.0KW,制热量≧28.0KW,功率8.2KW,电压380V,噪音值≦60dB(A)
3、质量：随品牌
4、安装形式：屋面砼基础上安装（含型钢基础及减振垫，砼基础由总包施工）
	台
	16
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	030701003007
	多联室外机
	1、名称：多联室外机
2、参数要求：制冷量≧73.0KW,制热量≧81.5KW,功率19.2KW,电压380V,噪音值≦63dB(A)
3、质量：随品牌
4、安装形式：屋面砼基础上安装（含型钢基础及减振垫，砼基础由总包施工）
	台
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	030701003008
	多联室外机
	1、名称：多联室外机
2、参数要求：制冷量≧90.0KW,制热量≧100.0KW,功率25KW,电压380V噪音值≦65dB(A)
3、质量：随品牌
4、安装形式：屋面砼基础上安装（含型钢基础及减振垫，砼基础由总包施工）
	台
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	WB030701005001
	室内机支吊架制作安装
	1、名称：室内机支吊架
2、材质：镀锌型钢
3、其他：含减振装置
	台
	70
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	030802005001
	铜管,φ6.4
	1、材质：紫铜管
2、规格：φ6.4
	m
	87
	
	

	52
	030802005002
	铜管,φ9.5
	1、材质：紫铜管
2、规格：φ9.5
	m
	1202
	
	

	53
	030802005003
	铜管,φ12.7
	1、材质：紫铜管
2、规格：φ12.7
	m
	101
	
	

	54
	030802005004
	铜管,φ15.9
	1、材质：紫铜管
2、规格：φ15.9
	m
	583
	
	

	55
	030802005005
	铜管,φ19.1
	1、材质：紫铜管
2、规格：φ6.4
	m
	305
	
	

	56
	030802005006
	铜管,φ22.2
	1、材质：紫铜管
2、规格：φ6.4
	m
	638
	
	

	57
	030802005007
	铜管,φ28.6
	1、材质：紫铜管
2、规格：φ28.6
	m
	58
	
	

	58
	030802005008
	铜管,φ31.8
	1、材质：紫铜管
2、规格：φ31.8
	m
	125
	
	

	59
	030802005009
	铜管,φ38.1
	1、材质：紫铜管
2、规格：φ6.4
	m
	193
	
	

	60
	030805005001
	分歧器
	1、材质：紫铜
2、规格：综合
3、其他：含橡塑保温
	个
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	031001006001
	UPVC冷凝水管,DN20
	1、连接形式：粘接
	m
	509
	
	

	62
	031001006002
	UPVC冷凝水管,DN25
	1、连接形式：粘接
	m
	212
	
	

	63
	031001006003
	UPVC冷凝水管,DN32
	1、连接形式：粘接
	m
	127
	
	

	64
	030815001001
	管架制作安装
	1、材质：镀锌型钢
	kg
	500
	
	

	65
	WB030817010001
	管道系统吹扫
	1、管内介质：空气
	m
	3287
	
	

	66
	WB030817009001
	管道压力试验
	1、规格、型号：冷媒管
2、压力等级：中压
	m
	3287
	
	

	67
	031208002001
	管道绝热
	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑管壳
2、绝热厚度：详见设计说明
3、管道外径：50以下
	m3
	6.9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	ZB030101001001
	冷媒
	1、种类：410
	kg
	280
	
	

	69
	ZB030101001002
	室内机遥控器
	对应机型配置
	只
	70
	
	

	70
	030406006001
	低压交流异步电动机检查接线及调试
	线路搭接、启动调试
	项
	1
	
	

	71
	031301012001
	工程系统检测、检验
	聘请第三方对抽风系统的风量进行检测并出具检测合格报告
	项
	1
	
	

	72
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	
	

	
	总计
	
	
	
	
	


